
CATÁLOGO DE PRODUTOS

PT



ÍNDICE

BOMBAS VERTICAIS  SPUTNIK 2

BOMBAS VERTICAIS  TOWER 4

BOMBAS VERTICAIS  GEISER  6

BOMBAS HORIZONTAIS DIABLO 8

BOMBAS HORIZONTAIS DELTA 10

BOMBAS HORIZONTAIS HURACAN  12

BOMBAS ENOLA  14

BOMBAS EMBORRACHADA LEVANTE 16

BOMBAS EMBORRACHADA EVO 17

BOMBAS NEPTUNE 18

BOMBAS NAUTILUS 20

BOMBAS WALF 22

UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS CLARAS 23

PEÇAS DE REPOSIÇÃO  24-28

BOMBAS DE
EIXO VERTICAL

BOMBAS PARA 
LODOS DENSOS

BOMBAS DE
EIXO HORIZONTAL

BOMBAS DE
ASPIRAÇÃO
FRONTAL

BOMBAS PARA 
UNIDADE DE 
BOMBAGEM DE 
ÁGUA CLARA

BOMBA
SUBMERSAS



 

 

Desde 1971 Alfa Pompe projeta, engenha e produz bombas 
centrífugas para águas residuais e lodos de processos
industriais, adequadas a líquidos abrasivos e ácidos. 
Alfa Pompe incorporou a marca EIR, histórica empresa
italiana produtora de bombas centrífugas desde os anos 1950 
em diversos setores industriais e manufatureiros.  
 
Hoje, Alfa Pompe está presente em diversos países do
mundo através da sua rede comercial e de assistência 
técnica. Alfa desenvolve continuamente novas soluções, 
até mesmo para os setores industriais mais exigentes, 
como aquele de minas, cavas de inertes, equipamentos de 
betonagem, cerâmica, processamento de mármore e granito 
e muitos outros.  
 
Alfa Pompe
As bombas Alfa são projetadas e produzidas especificamente 
para as diversas indústrias e aplicações.
O desempenho é desenvolvido para satisfazer qualquer exi-
gência de bombeamento de líquidos abrasivos, ácidos, lodos 
líquidos e densos.  
Os materiais utilizados para a produção das bombas Alfa
variam desde ferro fundido esferoidal até superligas,
dependendo das aplicações industriais.  Os corpos das 
bombas podem ser revestidos internamente com borracha 
antiabrasiva (tanto com membranas intercambiáveis ajustáv-
eis pelo lado de fora, quanto mediante vulcanização).  
  
Todas as bombas podem ser acionadas por meio de inverter.
Isso permite uma grande capacidade de adaptação ao equi-
pamento servido. 
 
O design, os materiais e a construção das bombas Alfa as 
tornam particularmente resistentes ao desgaste e são de fácil 
manutenção. 

    |  CATÁLOGO DE PRODUTOS

ALFA POMPE
SINCE 1971
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SPUTNIK
BOMBA VERTICAL ANTIABRASIVA COM ACOPLAMENTO DIRETO

CAMPO DE APLICAÇÃO:

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

Bombas especiais projetadas e estudadas para transportar líquidos altamente 
abrasivos provenientes do processamento da pedra (laboratórios e serrarias), do 
tratamento/lavagem de inertes, da recuperação de águas de cimento e nos seto-
res da produção de vidro e cerâmica. Com eixo vertical com rolamentos de câmara 
vedados dimensionados de forma a permitir que a parte inferior do eixo trabalhe 
em balanço sem suportes imersos no líquido.

A característica peculiar dessas bombas é a ausência da caixa de empanque que, 
em contato com o líquido abrasivo, teria uma duração mínima. É aconselhada a 
aplicação de um tubo de borracha antiabrasiva a ser interposto entre a curva de 
entrega da bomba e a tubulação fixa do sistema com função antivibratória e para 
maior facilidade de instalação. Como esse tipo de bomba não é de escorvamento 
automático, o líquido deve sempre cobrir a unidade corpos/impulsor.

Dados indicativos - vazão da curva da bomba / Medição efetuada com água / kW motores para líquidos com peso específico indicado..
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m3/h 6 9 12 18 24 30 45 60 75 90 105 120 135 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540
l/1’ 100 150 200 300 400 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000

29 19 18 14 18 10,5 2860 4 60 135 1,5
42 45 05
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11 10,5 10 8,5 7 1425 4 60 180 1,7
65 15 14,5 14 13,5 7,5 1450 7,5 70 210 1,7
75 17,5 17 16,5 15 13 11 1455 11 100 240 1,7
75S 20,5 20 18,5 16,5 14,5 12 1460 15 100 265 1,7
101 18,5 18 17 16 15 13,5 12 10 970 18,5 100 375 1,7
122 18,5 18 17,5 16,5 16 15,5 15 13,5 12 10 970 22 125 360 1,7
123 21 20,5 20 19,5 19 18 17 15,5 13,5 12 10 975 30 150 380 1,8
125 22,5 22 21,5 21 20 18,5 17 15,5 13,5 11,5 975 37 150 400 1,8
158 15 15 14,5 14,5 14 13,5 13 12 11,5 11 10 8,5 735 37 180 440 1,8
160 19,5 19 18,5 18 17,5 17 16 15 14 13 12 11 10 980 45 180 390 1,8

168-168S 17 16,5 16 15,5 15 14,5 13,5 12,5 11,5 10,5 8,5 735 45 180 465 1,8
168S/455 16 16 15,5 15 14,5 13,5 12,5 11,5 10,5 9 735 45 180 455 1,8

178 18,5 18 17,5 17 16,5 16 15 14 13 12 10,5 735 55 200 475 2
198/460 18,5 18 17,5 17 16,5 16 15,5 14,5 14 13 12 11 735 75 200 460 2
198/470 19,5 19 18,5 18 17,5 17 16,5 16 15 14,5 13,5 12,5 11 735 75 200 470 2
200 22,5 22 21,5 21 20 19 18 17 16 15 14 13 980 55 200 415 1,8



BO
MB
AS
 DE
 EI
XO
 VE
RT
ICA
L

DIMENSIONI D’INGOMBRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
EIXO
Eixo da bomba vertical com rolamentos de câmara vedados dimensionados de forma a permitir 
que a parte inferior do eixo trabalhe em balanço sem suportes imersos no líquido.

ACOPLAMENTO
Por meio de junta elástica em duas peças com cárter de proteção.

CORPO
Em ferro fundido dividido em duas metades com revestimento protetor em nosso composto espe-
cial moldado resistente ao desgaste, constituído por conchas substituíveis e ajustáveis pelo lado 
de fora, tanto para permitir uma substituição rápida e conveniente, quanto para eliminar qualquer 
folga causada pelo desgaste normal. Nas séries menores, os corpos são vulcanizados, com con-
chas somente a pedido do cliente.

CURVA DE ENTREGA
Com manga de borracha intercambiável para conectar a bomba ao tubo de entrega.

IMPULSOR
Anti-obstrução tipo aberto, constituído por núcleo de aço revestido com um composto especial 
antiabrasivo.

SUGADOR
Em ferro fundido, com dimensões e formato especiais para a sucção do líquido.

UNIDADE DE SUPORTE COM OLHAL
Fornecidos habitualmente, pois são necessários para as operações de levantamento.

SUPORTE DA BOMBA
Suporte para a fixação da bomba na parede.

EXTENSÃO DO SUGADOR
A pedido, existe a possibilidade de inserir entre o sugador e o corpo inferior uma extensão para 
aumentar a distância entre o rolamento inferior e o nível do líquido ou permitir que o motor elétrico 
permaneça fora do tanque.

Dimensões e pesos não vinculantes

E

B

C

DIMENSÕES TOTAIS
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TYPE
DIMENSION in mm

W
EIG

HT
  K
G

A B C D E F G H M N

29 1755 780 310 165 125 140 325 250 50 1290 135
45 1755 780 310 165 125 175 370 250 50 1290 142
65 2560 1060 420 175 105 205 440 330 70 1990 330
75 2690 1050 415 200 105 260 475 330 100 1990 360
75S 2690 1050 415 200 105 260 475 330 100 1990 375
100 3355 1450 515 205 115 360 580 400 100 2550 730
121 3340 1500 615 420 145 400 610 500 125 2600 790
123 3505 1500 615 420 145 400 610 500 150 2630 910
125 3505 1500 615 420 145 400 610 500 150 2630 950
158 3965 1750 840 310 210 450 810 700 175 2870 1130
160 3965 1750 840 310 210 450 810 700 175 2870 1130
168S 3965 1750 840 310 210 450 810 700 175 2870 1180
178 3995 1750 840 310 210 450 810 700 175 2900 1370
198 4105 1750 840 310 210 465 775 700 200 2910 1650
200 3965 1750 840 310 210 450 810 700 175 2870 1300
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TOWER
BOMBA VERTICAL ANTIABRASIVA COM ACOPLAMENTO POR CORREIA

CAMPO DE APLICAÇÃO:
PBombas especiais projetadas e estudadas para transportar líquidos altamente 
abrasivos provenientes do processamento da pedra (laboratórios e serrarias), do 
tratamento/lavagem de inertes, da recuperação de águas de cimento e nos seto-
res da produção de vidro e cerâmica.
Com eixo vertical com rolamentos de câmara vedados dimensionados de forma a 
permitir que a parte inferior do eixo trabalhe em balanço sem suportes imersos no 
líquido.  Os corpos são divididos em duas metades e revestidos com apropriado 
composto moldado antiabrasiva (constituído por conchas substituíveis e ajustáv-
eis pelo lado de fora).

O impulsor é anti-obstrução tipo aberto, constituído por núcleo metálico de aço 
revestido com composto antiabrasivo.
A pedido específico, é possível a aplicação de uma extensão entre o sugador e o 
corpo inferior para aumentar a altura máxima de imersão da bomba de modo a 
evitar o contato entre o líquido a ser bombeado e o rolamento inferior (ou manter 
o motor elétrico fora do tanque/poço). Acoplamento ao motor por meio de correias 
e polias, com a possibilidade de alterar os giros e o desempenho da bomba ade-
quando o motor elétrico e o tipo de polias e correias.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

Dados indicativos variáveis de acordo com a natureza do líquido, valores de altura manométrica geodésica (excluindo a perda de carga) arredondados a 0,5 m
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PUMP
Flow rate

RP
M 
Sp
ee
d

Ø 
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m3/h 12 18 24 30 45 60 75 90 105 120 135 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480
l/1’ 200 300 400 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000

TWR65

PR
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t.

15 14,5 14 13,5 12 7,5 1450 210
21 20,5 20 18,5 16 1750 210
27,5 27 26,5 25 23 2000 210

TWR75
17,5 17 16,5 15 13 11 1455 240

26 25,5 23,5 21,5 19 1750 240
30 29,5 28 25,5 23 1900 240

TWR75S 20,5 20 18,5 16,5 14,5 12 1460 265
30,5 30 28,5 26,5 24,5 21,5 1750 265

TWR100
18,5 18 17 16 15 13,5 12 10 970 375

23 22 21 20 18,5 17 15,5 13,5 1100 375
25 24 23 21,5 20 18,5 17 15 1150 375

TWR121
18,5 18 17,5 16,5 16 15,5 15 13,5 12 10 8 970 360

23 22,5 22 21,5 21 20 18,5 16,5 14,5 12,5 1100 360
25 24,5 24 23,5 22,5 21,5 20 18,5 16,5 14,5 1150 360

TWR123
21 20,5 20 19,5 19 18 17 15,5 13,5 12 10 975 380
27 26,5 26 25,5 25 24 23 21,5 19,5 17,5 15 1100 380
29 28,5 28 27,5 27 26 24,5 23 21 19 17 1150 380

TWR125
23 22,5 22 21,5 20,5 20 18,5 17 15,5 13,5 11,5 975 400

26 25,5 25 24,5 23,5 22 20,5 19 17 15 1050 400
29 28,5 27 26 27 25 23,5 21,5 19,5 17 1100 400

TWR158 15,5 15 15 14,5 14,5 14 13,5 13 12 11,5 11 10 8,5 7,5 735 440

TWR160
20 19,5 19 18,5 18 17,5 17 16 15 14 13 12 11 10 980 390

23 22,5 22 21,5 20,5 20 19 18 17 16 15 14 1050 390
25,5 25 24,5 24 23,5 22,5 21,5 20,5 19,5 18,5 17,5 16 1100 390

TWR168S 16,5 16 15,5 15 14,5 13,5 12,5 11,5 10,5 8,5 735 465

TWR200
23 22,5 22 21,5 20,5 20 19 18 17 16 15 14 13 980 415

26,5 26 25,5 24,5 24 23 22 21 20 19 17,5 16 1050 415
29 28,5 28 27 26 25 24 23 22 21 19,5 18,5 1100 415
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EIXO
Eixo da bomba vertical com rolamentos de câmara vedados dimensionados de forma a permitir que 
a parte inferior do eixo trabalhe em balanço sem suportes imersos no líquido.

ACOPLAMENTO
Por meio de correias trapezoidais, portanto, ao variar as medidas e os tipos de correias e polias, dão 
a possibilidade de aumentar ou diminuir a vazão/altura manométrica da própria bomba (com base 
no número de rotações que se vão obter). Com base no desempenho necessário, o tipo de bomba 
fornecido poderá ter acoplamento direto (tipo PGM). Ambas as versões possuem cárter de proteção.

CORPO
Em ferro fundido dividido em duas metades com revestimento protetor em nosso composto especial 
moldado resistente ao desgaste, constituído por conchas substituíveis e ajustáveis pelo lado de 
fora, tanto para permitir uma substituição rápida e conveniente, quanto para eliminar qualquer folga 
causada pelo desgaste normal.

CURVA DE ENTREGA
Com manga de borracha intercambiável para conectar a bomba ao tubo de entrega.

IMPULSOR
Anti-obstrução tipo aberto, constituído por núcleo de aço revestido com um composto especial 
antiabrasivo.

SUGADOR
Em ferro fundido, com dimensões e formato especiais para a sucção do líquido.

UNIDADE DE SUPORTE COM OLHAL
Fornecidos habitualmente, pois são necessários para as operações de levantamento.

SUPORTE DA BOMBA
Suporte para a fixação da bomba na parede.

EXTENSÃO DO SUGADOR
A pedido, existe a possibilidade de inserir entre o sugador e o corpo inferior uma extensão para 
aumentar a distância entre o rolamento inferior e o nível do líquido ou permitir que o motor elétrico 
permaneça fora do tanque.

DIMENSÕES TOTAIS

Dimensões e pesos não vinculantes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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PUMP DIMENSION in mm

W
EIG

HT
 KG

A B C D E F G H M N S T

65 2500 1060 420 175 105 205 440 330 70 1925 270 395 355
75 2630 1050 415 200 105 260 475 330 100 1925 270 395 390
75S 2630 1050 415 200 105 260 475 330 100 1925 270 395 415
100 3300 1450 515 205 115 360 580 400 100 2485 280 485 770
121 3350 1500 615 420 145 400 610 500 125 2535 240 485 840
123 3410 1500 615 420 145 400 610 500 150 2535 340 595 965
125 3410 1500 615 420 145 400 610 500 150 2535 340 595 1015
158 3870 1750 840 310 210 450 810 700 175 2775 385 595 1195
160 3870 1750 840 310 210 450 810 700 175 2775 385 595 1190
168S 3870 1750 840 310 210 450 810 700 175 2775 385 595 1230
200 3870 1750 840 310 210 450 810 700 175 2775 385 595 1340
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GEISER

CAMPO DE APLICAÇÃO:
É um tipo de bomba tradicionalmente e historicamente produzida pela Alfa.

Foi estudada para esvaziar tanques de decantação e, portanto, movimentar
também lodos particularmente densos (até 2 kg/dmc).
A bomba é imersa no lodo denso que entra por queda no corpo da unidade de 
bombeamento, este último completamente metálico com impulsor com canal 
esferoidal de ferro fundido.

Para além, sendo a unidade de bombeamento de ferro fundido esferoidal e não 
de borracha, as bombas da série GEISER podem funcionar por breves períodos
mesmo na ausência de líquido. A característica peculiar dessas bombas é a
ausência da caixa de empanque que, em contato com o líquido abrasivo, teria 
uma duração mínima. É aplicado um tubo de borracha antiabrasiva a ser
interposto entre a curva de entrega da bomba e a tubulação fixa do sistema com 
função antivibratória.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

Dados indicativos, na boca de entrega, variável conforme a natureza do fluido. Medições efetuadas com água.
* Alturas manométricas indicadas por compostos com 70% de sólido - Peso específico máx. 2,5 kg/dm3.

BOMBA VERTICAL - ESPECIAL PARA LODOS DENSOS
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PUMP

Flow rate

SP
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m3/h 6 9 12 18 24 30 45 60 75 90 105 120
RPM kWl/1’ 100 150 200 300 400 500 750 1000 1250 1500 1750 2000

GSR 40
m.c.a. 13 12,5 12 11 10 8,5

1450 4
m.c.l.* 7,5 7 6,5 5 3,5

GSR 80
m.c.a. 18 17,5 16,5 15,5 14,5 13,5 12 10,5

1450 15
m.c.l. * 10,5 10 9 8 6,5 4
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EIXO
Eixo da bomba vertical com rolamentos de câmara vedados dimensionados de forma a permitir 
que a parte inferior do eixo trabalhe em balanço sem suportes imersos no líquido.

ACOPLAMENTO
Por meio de junta elástica em duas peças com cárter de proteção.

CORPO
Em ferro fundido esferoidal com boca de aspiração voltada para cima, o que favorece o afluxo de 
lamas particularmente densas no impulsor.

CURVA DE ENTREGA
Com manga de borracha intercambiável para conectar a bomba ao tubo de entrega.

IMPULSOR
Com canal de ferro fundido esferoidal.

UNIDADE DE SUPORTE COM OLHAL
Fornecidos habitualmente, pois são necessários para as operações de levantamento.

SUPORTE DA BOMBA
Suporte para a fixação da bomba na parede.

DIMENSIONI D’INGOMBRO

Dimensões e pesos não vinculativos

*  B = NÍVEL MÁXIMO
 C = NÍVEL MÍNIMO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

B

C

7

DIMENSÕES TOTAIS

PUMP
DIMENSION WEIGHT

WEIGHT
without 
motor

A B* C* E G H M S Kg Kg

GSR 40 1610 900 150 130 315 200 70 280 145 114

GSR 80 2500 1550 180 155 430 275 100 365 350 265
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CAMPO DE APLICAÇÃO:
Estudas e projetadas para a alimentação de filtros prensas; podem ser fornecidas 
com motores com velocidade única ou dupla, com acoplamento bomba-motor por 
meio de correias e polias ou com acoplamento direto por meio da junta coaxial.

De acordo com as versões, pode ter um intervalo de vazões que vai de 100 l/min a 
10.000 l/min com pressões quando fechada até 8-9 bar.

Os corpos e os impulsores podem ser realizados em superligas.
A boca de aspiração está posicionada de maneira que o lodo não entre direta-
mente em contato com as vedações mecânicas, essas últimas realizadas em car-
boneto de tungstênio, drenadas com água e protegidas por câmara de barragem 
pressurizada.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

DIABLO

* Pressão com lodo densidade 1.4

BOMBA CENTRÍFUGA EM SUPERLIGA ANTIABRASIVA
CORPO ÚNICO COM EIXO HORIZONTAL

8

PUMPS
CAPACITY PRESSURE

(at pump outlet) PIPES

(m3/h) mH2O bar* Inlet DN Outlet DN

DBL550-1H 60 - 70 63 8 120 65

DBL650-1H 90 - 120 65 8 125 65

DBL1050-1H 200 - 250 70 9 175 125

DBL220-1H 300 - 560 70 9 200 175
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EIXO
Eixo da bomba horizontal com rolamentos de câmara vedados dimensionados de forma a permitir 
que a parte dianteira do eixo trabalhe em balanço sem suportes imersos no líquido.

ACOPLAMENTO
Por meio de correias e polias trapezoidais com cárter de proteção.

CORPO
Com boca de aspiração axial e boca de entrega voltada para cima.

IMPULSOR
Anti-obstrução, produzida em superliga antiabrasiva.

UNIDADE DE VEDAÇÃO
Constituída por uma vedação dupla fluxada.

BASE
Estrutura para apoio da bomba ao piso de aço.

9
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DELTA

CAMPO DE APLICAÇÃO:
Estudas e projetadas para a alimentação de filtros prensas; podem ser fornecidas 
com motores com velocidade única ou dupla, com acoplamento bomba-motor por 
meio de correias e polias ou com acoplamento direto por meio da junta coaxial.
De acordo com as versões, pode ter um intervalo de vazões que vai de 100 l/min a 
10.000 l/min com pressões quando fechada até 16-17 bar.

Os corpos e os impulsores podem ser realizados em superligas. A boca de aspi-
ração está posicionada de maneira que o lodo não entre diretamente em contato 
com as vedações mecânicas, essas últimas realizadas em carboneto de tung-
stênio, drenadas com água e protegidas por câmara de barragem pressurizada. 
A funcionalidade dos rolamentos é garantida pela lubrificação em banho de óleo.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

* Pressão com lodo densidade 1.4

BOMBA CENTRÍFUGA EM SUPERLIGA ANTIABRASIVA
CORPO DUPLO COM EIXO HORIZONTAL
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PUMPS
CAPACITY PRESSURE

(at pump outlet) PIPES

(m3/h) mH2O bar* Inlet DN Outlet DN

DLT550-2H 60 - 70 126 16 120 65

DLT650-2H 90 - 120 116 16 125 65

DLT1050-2H 200 - 250 116 16 175 125

DLT220-2H 300 - 560 121 16 200 175
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EIXO
Eixo da bomba horizontal com rolamentos de câmara vedados dimensionados de forma a permitir 
que a parte dianteira do eixo trabalhe em balanço sem suportes imersos no líquido.

ACOPLAMENTO
Por meio de correias e polias trapezoidais com cárter de proteção.

CORPO
Com boca de aspiração axial e boca de entrega voltada para cima.

IMPULSOR
Anti-obstrução, produzida em superliga antiabrasiva.

UNIDADE DE VEDAÇÃO
Constituída por uma vedação dupla fluxada.

BASE
Estrutura para apoio da bomba ao piso de aço.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

11
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HURACAN

CAMPO DE APLICAÇÃO:
Estudas e projetadas para a alimentação de filtros prensas; podem ser fornecidas 
com motores com velocidade única ou dupla, com acoplamento bomba-motor 
por meio de correias e polias ou com acoplamento direto por meio da junta coa-
xial. De acordo com as versões, pode ter um intervalo de vazões que vai de 100 l/
min a 10.000 l/min com pressões quando fechada até 21 bar.

Os corpos e os impulsores podem ser realizados em superligas. A boca de aspi-
ração está posicionada de maneira que o lodo não entre diretamente em contato 
com as vedações mecânicas, essas últimas realizadas em carboneto de tung-
stênio, drenadas com água e protegidas por câmara de barragem pressurizada. 
A funcionalidade dos rolamentos é garantida pela lubrificação em banho de óleo.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

* Pressão com lodo densidade 1.4

BOMBA CENTRÍFUGA EM SUPERLIGA ANTIABRASIVA
CORPO TRIPLO COM EIXO HORIZONTAL

12

PUMPS
CAPACITY PRESSURE

(at pump outlet) PIPES

(m3/h) mH2O bar* Inlet DN Outlet DN

HRC550-3H 60 - 70 158 21 120 65

HRC650-3H 90 - 120 150 21 125 65

HRC1050-3H 200 - 250 150 21 175 125
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EIXO
Eixo da bomba horizontal com rolamentos de câmara vedados dimensionados de forma 
a permitir que a parte dianteira do eixo trabalhe em balanço sem suportes imersos no 
líquido..

ACOPLAMENTO
Por meio de correias e polias trapezoidais com cárter de proteção.

CORPO
Com boca de aspiração axial e boca de entrega voltada para cima.

IMPULSOR
Anti-obstrução, produzida em superliga antiabrasiva.

UNIDADE DE VEDAÇÃO
Constituída por uma vedação dupla fluxada.

BASE
Estrutura para apoio da bomba ao piso de aço.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

13
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ENOLA

CAMPO DE APLICAÇÃO:
Estudadas e projetadas para a carga de filtros prensa, são equipadas com motores 
de uma ou duas velocidades (a primeira para a fase de carregamento e a segunda 
para a fase de prensagem) com base nas exigências do Cliente.
Podem atingir uma pressão final de mais de 7 Bar. Além do grupo de bombeamen-
to completamente emborrachado, a boca de entrega é direcionável de modo que 

os lodos sejam direcionados diretamente para o impulsor sem entrar em contato 
com as vedações; o grupo de vedações é constituído por uma dupla vedação 
mecânica de carboneto de tungstênio drenada com água e protegida por câmara 
de barragem pressurizada com graxa e pressão.

EIXO
Eixo da bomba horizontal com rolamentos de câmara vedados dimensionados de 
forma a permitir que a parte dianteira do eixo trabalhe em balanço sem suportes 
imersos no líquido.

ACOPLAMENTO
Por meio de correias e polias trapezoidais ou por meio de junta (com cárter de 
proteção).

GIRANTE
Anti-obstrução tipo aberto, constituído por núcleo de aço revestido com um com-
posto especial antiabrasivo.

UNIDADE DE VEDAÇÃO
Constituída por uma dupla vedação mecânica em carboneto de tungstênio 
drenada com água protegida pela câmara de barragem pressurizada e pressão 
constante.

CORPO
Em ferro fundido dividido em duas metades com revestimento protetor em nos-
so composto especial moldado resistente ao desgaste, constituído por conchas 
substituíveis. Os modelos PSO 45, 50 e 55 têm os corpos com composto especial 
resistente ao desgaste, vulcanizado diretamente no ferro fundido. Com boca de 
aspiração axial e boca de entrega radial voltada para cima..

BASE
De aço para a fixação da bomba ao piso.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

Dados indicativos variáveis segundo a natureza do fluido, medidos na boca da bomba.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BOMBA CENTRÍFUGA COM EIXO HORIZONTAL

14

TYPE
PSO

CAPACITY PRESSURE in bar

SPEED

RPM

Motor

KW

Pipes

Ø mm

m3/h 3,6 7,2 12 18 24 30 36 48 MAXIMUM SPECIFIC WEIGHT

l/1’ 60 120 200 300 400 500 600 800 1,3 1,5 1,6

PSO 45

PR
EV
AL
EN
CE
S i
n m

t.

33 32 31 30 27 22 - - 4,2 4,9 - 2900 1 50
PSO 50 40 39 38 37 35 30 - - 5,2 6 - 2900 15 50

PSO 55
10 9,5 9 7,5 6 - - - 1,3 1,5 - 1450 11/9

2/4 p. 5040 39 38 37 - - - - 5,2 6 - 2900

PSO 75

11 11 10,5 10 9,5 9 8 6 1,4 1,6 1,7 1150

18,5/15
2/4 p. 70

43,5 43,5 43 42 40,5 - - - 5,6 6,5 6,9 2300
12,5 12,5 12 11,5 11 10,5 10 8 1,6 1,8 - 1230
49,5 49 48,5 47,5 46 - - - 6,4 7,4 - 2450
14 14 13,5 13 12,5 12 11 9 1,8 - - 1300
56 55,5 55 54 53 - - - 7,3 - - 2600
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DIMENSÕES TOTAIS

Dimensioni e pesi non impegnativi.
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PUMPS
DIMENSION  in mm

DMA DNM A B C F G H I L M N P Q R S Z COMPLETE ONLY
PUMP

PSO 45 80 40 155 740 175 200 - 315 205 1050 650 960 450 300 295 85 22 305 150

PSO 50 80 40 155 740 175 200 - 315 205 1050 650 960 450 300 295 85 22 315 150

PSO 55 80 40 155 740 175 200 - 315 205 1050 650 960 450 300 295 85 22 315 150

PUMP
DIMENSION  in mm

DMA DNM A B C F G H I L M N P Q R S Z COMPLETE ONLY
PUMP

PSO 75 80 70 182 260 235 200 160 315 240 720 652 570 950 860 153 115 22 415 185



    |  CATÁLOGO DE PRODUTOS

LEVANTE

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

Dados indicativos variáveis segundo a natureza do fluido, medidos na boca da bomba.

BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL CORPO ÚNICO EMBORRACHADA

16

PUMPS
CAPACITY Sp

ee
d

im
pe
lle
r

Mo
to
r 

fre
qu
en
cy

Im
pe
lle
r

m3/h 0 30 60 85,2 90 120 150 180 210 240 270 300 RPM Hz Ø mm

LVT450- 1G

PR
EV
AL
EN
CE
S m

t

14,92 12,87 6,98 - - - - - - - - - 1470 35

200
30,45 27,96 22,62 14,25 - - - - - - - - 2100 50

LVT550- 1G
21,09 16,34 10,71 - - - - - - - - - 1400 35

250
43,05 36,09 29,50 21,85 - - - - - - - - 2000 50

LVT650- 1G
27,78 24,96 19,55 - - - - - - - - - 1330 35

300
56,70 53,38 47,20 41,05 39,90 - - - - - - - 1900 50

LVT1050- 1G
30,08 28,78 27,08 25,34 24,98 22,48 19,58 16,28 12,58 - - - 1015 35

400
60,90 59,85 57,78 56,47 55,23 52,20 48,72 44,80 40,93 30,16 30,98 25,90 1450 50
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EVO

Dados indicativos variáveis segundo a natureza do fluido, medidos na boca da bomba.

BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL CORPO DUPLO EMBORRACHADA
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PUMPS
CAPACITY Sp

ee
d

im
pe
lle
r

Mo
to
r 

fre
qu
en
cy

Im
pe
lle
r

m3/h 0 30 60 85,2 90 120 150 180 210 240 270 300 RPM Hz Ø mm

EVO550-2G

PR
EV
AL
EN
CE
S m

t

36,53 25,83 2,33 - - - - - - - - - 1400 35

200
74,55 61 36,88 4,75 - - - - - - - - 2000 50

EVO650-2G
59,19 54,02 43,59 30,23 - - - - - - - - 1400 35

300
120,75 114,80 103 91,61 86,78 68,12 - - - - - - 2000 50

EVO1050-2G
41,40 40,80 39,61 37,87 35,64 32,96 - - - - - - 860 35

400
-

117,94
-

117,10
-

115,67
-

113,67
-

112,14
-

108,12
-

23,88
-

20,45
-

17,71
-

13,72
-

9,52
-
5,16 1550 50



    |  CATÁLOGO DE PRODUTOS

NEPTUNE

CAMPO DE APLICAÇÃO:
Bomba desenvolvida para satisfazer exigências para alimentar filtro prensas de 
pequenas dimensões. É aconselhada a aplicação de um tubo de borracha antia-
brasiva a ser interposto entre a boca de saída da bomba e a tubulação fixa que 
chega ao filtro prensa com função antivibratória e para maior facilidade de insta-

lação. Como esse tipo de bomba não é de escorvamento automático,
funcionamento deve ocorrer sob batente.
Projetadas para serviços extremamente pesados, são altamente confiáveis
econvenientes graças à sua excepcional robustez.

EIXO
Eixo da bomba horizontal com rolamentos de câmara vedados dimensionados 
de forma a permitir que a parte dianteira do eixo trabalhe em balanço sem 
suportes imersos no líquido.

CORPO
O corpo é dividido em duas metades vulcanizadas por dentro com composto 
especial resistente ao desgaste. Com boca de aspiração axial e boca de en-
trega voltada para cima.

IMPULSOR
Anti-obstrução tipo aberto, constituído por núcleo de aço revestido com um 
composto especial antiabrasivo.

UNIDADE DE VEDAÇÃO
Constituída por uma dupla vedação mecânica drenada com água.

BASE
De aço para a fixação da bomba ao piso.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

Dados indicativos variáveis segundo a natureza do fluido, medidos na boca da bomba.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL BLOCO ÚNICO
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PUMPS

CAPACITY PRESSURE IN BAR
RPM kW mmm3/h 3,6 7,2 12 18 24 30 SPECIFIC WEIGHT

l/1’ 60 120 200 300 400 500 1,3 1,5

PSOM 15 mt 38 37 34 28 23 15 4,9 5,7 2910 11 50
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DIMENSIONI D’INGOMBRO

Dimensões e pesos não vinculantes.

19

DIMENSÕES TOTAIS

PUMP
OVERALL DIMENSIONS

DMA DNM A B C D E F M N P Q R WEIGHT
Kg

PSOM 15 65 40 623 584 60 123 310 230 180 205 320 403 14 118



    |  CATÁLOGO DE PRODUTOS

NAUTILUS

CAMPO DE APLICAÇÃO:
Essa bomba pode ser completamente imersa no líquido a ser transferido; é ideal 
para ser utilizada em situações de espaços limitados, tanques e poços muito pro-
fundos, etc. As bombas submersíveis Alfa também são produzidas com materiais 
como ferro fundido esferoidal ou superligas altamente resistentes à abrasão, em 
função das aplicações industriais. Os corpos podem ser revestidos internamente 
com borracha antiabrasiva.

O intervalo da vazão das bombas submersíveis vai de 100 l/min a cerca de 4.000 l/
min, com alturas manométricas até mais de 30 mca.
Encontram aplicação em situações com layout no qual o poço é muito profundo, 
ou se encontra sob o piso do laboratório, ou quando há pouco espaço para a insta-
lação e as manutenções posteriores de outras tipologias de bombas.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

Os dados se referem às bombas revestidas com borracha. Estão disponíveis bombas com vazões de até 4.000 l/min.

BOMBA SUBMERSÍVEL

20

PUMPS

Sp
ee
d

Mo
tor

Pip
ing

Im
pe
lle
r

Sp
ec
ific
 

we
igh

t

m3/h 6 9 12 18 24 30 45 60 75 90 105 120 135 150
RPM kW Ø mm Ø mm max

Kg/dm3l/1’ 100 150 200 300 400 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500

NTL45

PR
EV
AL
EN
CE
S m

t 11 10,5 10 8,5 7 - - - - - - - - - 1425 4 60 180 1,7

NTL75 - - - 17,5 17 16,5 15 13 11 - - - - - 1455 7,5 100 240 1,3

NTL75S - - - - 20,5 20 18,5 16,5 14,5 12 - - - - 1450 11 100 265 1,3

NTL100/325 - - - - - 31 30 29 28 26 24 22 20 - 1450 22 100 325 1,3
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DIMENSÕES TOTAIS

Dimensões e pesos não vinculantes
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PUMPS
DIMENSION  in mm

A D F G H I K L N O P S U V W Z Y DNM weight
Kg

NTL45 786 121 175 370 165 181 - 505 241 350 40 628 N° 4 FORI
Ø 14 165 - 125 205 50 110

NTL75 859 121 256 427 187 208 456 505 296 512 58 793 N° 4 FORI
Ø 14 220 160 180 240 100 193

NTL75S 954 121 256 427 187 208 456 600 296 512 58 793 N° 4 FORI
Ø 14 220 160 180 240 100 223

NTL100/325 1363 200 360 507 187 311 565 822 496 720 45 977 N° 4 FORI
Ø 14 220 250 180 320 100 418
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Garantindo elevadas vazões e elevadas alturas manométricas, são bombas ide-
ais para o emprego nos setores industrial e terciário. Encontram emprego na 
alimentação dos hidrociclones no setor de tratamento e lavagem de inertes e 
em todos os âmbitos nos quais haja necessidade de efetuar transferências de 
líquidos abrasivos e/ou ácidos.

Os corpos e os impulsores podem ser realizados em fusão com superligas de 
elevada resistência à abrasão mecânica (chega-se a durezas de cerca 800 HB), 
ou podem ser revestidos com compostos especiais de borracha antiabrasiva.

CAMPO DE APLICAÇÃO:

WALF

Disponíveis em superliga ou emborrachadas.

BOMBAS DE ASPIRAÇÃO FRONTAL - HIDROCICLONES

22

PUMPS DIMENSIONS
(inch)

PERFORMANCE
POWER
(KW)

MAX FLOW RATE
(m3/h)

MAX PREVALENCE
(m)

WLF 1 1,5x1 15 30 85

WLF 2 2x1.5 15 60 60

WLF 32 3x2 30 138 85

WLF 43 A 4x3 30 250 80

WLF 43 B 4x3 60 250 80

WLF 64 A 6x4 60 400 78

WLF 64 B 6x4 120 400 78

WLF 86 A 8x6 120 800 80

WLF 86 B 8x6 260 800 80

WLF 86 C 8x6 300 800 80

WLF 108 A 10x8 260 1500 85

WLF 108 B 10x8 560 1500 85

WLF 1210 A 12x10 260 2000 82

WLF 1210 B 12x10 560 2000 82

WLF 4 1412 14x12 560 2900 86

WLF 4 1412 14x12 560 2900 86

WLF 1614 16x14 1200 3500 62
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CAMPO DE APLICAÇÃO:
Alfa Pompe projeta e realiza grupos de bombeamento para águas claras que se 
integram perfeitamente no equipamento de depuração e reciclagem de água de 
processo. 

São utilizadas bombas com bloco único de eixo horizontal, com corpos e impul-
sores de ferro ou bronze, vedações mecânicas em metal duro, eixos de aço inox.

HYDRA

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS CLARAS

23

PUMPS

PERFORMANCE
CAPACITY

PREVALENCE
(m)

POWER
(kW)

FREE PASS
(mm)

FREQUENCY
(Hz)

DISCHARGE 
DIAMETER(m3/h) (I/m)

HYDRA 1000 60 1000 60 22 100 50 DN100

HYDRA 10000 600 10000 50 132 300 50 DN300

HYDRA 11000 720 12000 50 132 300 50 DN300

HYDRA 13000 780 13000 50 250 350 50 DN350



    |  CATÁLOGO DE PRODUTOS PEÇAS DE REPOSIÇÃO | IMPULSORES - CURVAS - EIXOS E CORPOS
EMBORRACHADOS 

IMPULSORES
IMPULSORES PARA BOMBAS | VERTICAIS - HORIZONTAIS

CURVAS
CURVAS E MANGAS DE BORRACHA INTERCAMBIÁVEIS

24
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PEÇAS DE REPOSIÇÃO | IMPULSORES - CURVAS - EIXOS E CORPOS
EMBORRACHADOS 

EIXOS
EIXOS PARA BOMBAS | VERTICAIS - HORIZONTAIS

CORPOS
EMBORRACHADOS E
CONCHAS DE
REVESTIMENTO INTERNO
CORPOS EMBORRACHADOS PARA BOMBAS | VERTICAIS - HORIZONTAIS
Corpo de ferro fundido em duas metades com conchas moldadas em 
composto antiabrasivo no núcleo metálico, substituíveis e ajustáveis pelo 
lado de fora em nosso sistema patenteado.

25



    |  CATÁLOGO DE PRODUTOS

TUBOS ESPECIAIS ANTIABRASIVOS

TUBOS - FLANGES

Dimensões em mm e pesos aproximados.

Dimensões em mm e pesos aproximados

26

STEEL FLANGES

COD
DIMENSIONS WEIGHT

KgDN C D S HOLES
Diam. n°

FA25 25 85 115 10 14 4 0,6
FA50 50 125 165 10 14 4 1,5
FA70 70 160 200 10 14 4 2
FA100 100 180 220 10 14 4 2,2
FA125 125 210 250 10 16 4 2,5
FA150 150 240 285 10 16 4 3,3
FA170 170 270 315 10 16 8 3,8
FA200 200 295 340 10 16 8 4
FA250 250 350 395 20 20 12 14
FA300 300 400 445 20 22 2 17

PIPES

COD A B
WEIGHT
Kg

TUG35 35 49 1,3
TUG60 60 70 1,8
TUG68 70 80 2,3
TUG99 101 111,5 3,5
TUG100 100 130 9,1
TUG125 127 155 10,5
TUG150 152 184 15
TUG180 180 205 12,2
TUG200 203 230 16,4
TUG250 254 285 22,7
TUG300 305 336 27,9



PEÇAS DE REPOSIÇÃO | TUBOS - FLANGES

PE
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FLANGE PER TUBI IN GOMMA ANTIABRASIVA

Dimensões em mm e pesos aproximados

TIPO DE FLANGE “1” - (uma peça de aço) TIPO DE FLANGE “2” - (em duas metades de alumínio)
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FLANGES FOR RUBBER PIPES

COD TYPE C D E I L S HOLES WEIGHT
KgDiam. n°

FB25 1 85 115 33 - 100 10 14 4 1

FB50 1 125 165 60 - 90 10 14 4 1,9

FB70 1 160 200 70 - 90 10 14 4 3

FB99 1 180 220 100 - 160 10 14 4 3,2

FT100 2 180 220 - 127 155 20 16 4 3,6

FT125 2 210 250 - 154 160 22 18 4 4,4

FT150 2 240 285 - 183 180 22 18 4 6

FT170 2 270 315 - 204 200 25 18 8 8,2

FT200 2 295 340 - 229 200 25 18 8 8,5

FT250 2 350 395 - 284 250 20 20 12 25

FT300 2 400 445 - 335 250 25 22 12 33
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VÁLVULAS COM MANGA SÉRIE VPA-VPA2 - COMANDO PNEUMÁTICO

VÁLVULAS pneumáticas

VÁLVULA COM 2 CILINDROS (TIPO 2C)  “VPA2”VÁLVULA A 1 CILINDROS (TIPO 1C) “VPA”

28

COD TYPE

DIMENSION in mm
WEIGHT
Kg

DN E H I L S M V

FLANGE

C D
HOLES

diam. n°

VPA25 1C 25 150 265 40 160 170 -

1/4”G

85 115 14 4 5,2
VPA40 1C 40 200 365 75 200 210 - 110 150 18 4 11
VPA50 1C 50 200 380 83 230 240 - 125 165 18 4 12
VPA65 1C 65 200 400 93 290 305 - 145 185 18 4 16
VPA80 1C 80 285 560 180 310 330 - 160 200 18 4 32
VPA280 2C 80 165 - - 250 270 675 160 200 18 4 28
VPA2100 2C 100 200 - - 300 320 700 180 220 18 8 30
VPA2125 2C 125 245 - - 300 320 870 210 250 18 8 47
VPA2150 2C 150 245 - - 300 337 900 240 285 22 8 55
VPA2200 2C 200 285 - - 340 380 1030 295 285 22 8 72



PEÇAS DE REPOSIÇÃO | VÁLVULAS AUTOMÁTICAS - MANUAIS

PE
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VALVOLE CON MANICOTTI IN GOMMA ANTIABRAIVA | COMANDO MANUALE

VÁLVULAS manuais

Dimensões em mm e pesos aproximados
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VÁLVULAS COM MANGAS DE BORRACHA ANTIABRASIVA | COMANDO MANUAL

COD TYPE

DIMENSION in mm
WEIGHT
Kg

DN E H I L S M V

FLANGE

C D
HOLES

diam. n°

VPA25 1C 25 150 265 40 160 170 -

1/4”G

85 115 14 4 5,2
VPA40 1C 40 200 365 75 200 210 - 110 150 18 4 11
VPA50 1C 50 200 380 83 230 240 - 125 165 18 4 12
VPA65 1C 65 200 400 93 290 305 - 145 185 18 4 16
VPA80 1C 80 285 560 180 310 330 - 160 200 18 4 32
VPA280 2C 80 165 - - 250 270 675 160 200 18 4 28
VPA2100 2C 100 200 - - 300 320 700 180 220 18 8 30
VPA2125 2C 125 245 - - 300 320 870 210 250 18 8 47
VPA2150 2C 150 245 - - 300 337 900 240 285 22 8 55
VPA2200 2C 200 285 - - 340 380 1030 295 285 22 8 72

COD TYPE

DIMENSION in mm
WEIGHT
Kg

DN E H I L R S

FLANGE

C D
HOLES

diam. n°

V25 B 25 115 147 58 105 60 115 85 115 14 4 2
V40* A 40 165 245 105 155 100 172 125 165 14 4 5
V50 A 50 175 261 118 160 110 172 125 165 14 4 5
V70 A 70 204 364 156 190 150 202 160 200 14 4 8
V100 A 100 270 441 200 246 170 269 180 220 14 4 12
V125 B 125 346 410 135 285 190 315 210 250 16 4 27
V150 B 150 400 585 170 300 240 337 240 285 16 4 36
V175 B 175 400 680 180 350 280 385 270 315 16 8 37
V200 B 200 470 750 205 340 300 383 295 340 16 8 49
V250 B 250 625 899 256 500 367 530 350 395 22 12 98



Via Trento 132/A 
37020 Dolcè Verona (VR) - Italy

Tel: +39 045 7290055
info@alfapumps.it
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